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Environnement
STOP

Fontaine biologique de nettoyage compacte
Pour l’élimination naturelle des hydrocarbures.
• Fontaine : L 795 x l. 600 x H 975 mm.
• Table de nettoyage : L 690 x l. 430 x H 190 mm.
• Volume réservoir : 60 à 80 litres.
• Capacité de trempage : 11 litres.
• Taille utile du bac : L 260 x l 270 x H 140 mm.
• Consommation électrique : 160 W/h 
(en mode éco 12 h/jour : 25 % de réduction).
• Charge utile : 80 kg.
• Température normale : 38°C 
(avec mode boost : 43°C : +50 % de pouvoir dégraissant).
• Matière : PEMD.
• Fontaine livrée avec :
• Capot de fermeture, porte-outil, brosse interchangeable, 
Filtration : 700 μ (filtre panier inox) + 20 μ (filtre chaussette), 
Alimentation : 230 V.
• Poids à vide : 22 kg.

DDDO1644

 

Modèle Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
Fontaine 22 DDDO1644 2 300.00
Kit de démarrage 100,10 DDDO1645 650.00
Fontaine + kit de démarrage 122,10 DDDO1646 2 950.00
Bidon Bio Liquide 20 DDDO1656 200.00
Boîte de 4 pastilles 0,10 DDDO1657 160.00

 

Bio liquide pour fontaine :
• Procédé de bioremédiation.
• Solution aqueuse composée de tensio-actifs spécifiques 
conçue pour décoller et éliminer les graisses, huiles, 
résidus carbonés et autres dépôts.
• Ininflammable : Conforme à la norme ISO 14001.
• Bidon de 20 litres prêt à l'emploi (ne pas diluer).

Pastilles pour fontaine biologique :
• Elles permettent une amélioration de l'efficacité du Bio liquide.
• 1 pastille toutes les 4 à 6 semaines en fonction 
de l'utilisation la fontaine.
• Neutralisent les mauvaises odeurs.
• Prolongent la durée de vie du Bio liquide en service.
• Réduisent les corps étrangers issus du dégraissage.
• Sans danger pour la peau, non irritant pour les yeux.
• Non caustique.
• Boîte de 5 pastilles

Composition du kit de démarrage :
• ​5 bidons Bio liquide 
+ 1 boîte de 4 pastilles.

A partir de

la fontaine seule
2300.00 

€HT



En
vi

ro
nn

em
en

t

332 Prix HT départ usine.                Retrouvez-nous 24H/24 sur notre site

Bacs de rétention
Bac de rétention acier 
avec caillebotis galvanisé à chaud
Galvanisé à chaud après soudures, suivant la Norme EN ISO 1461. 
• Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
• Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
• Épaisseur : 20/10ème.
• Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
• Bac manutentionnable à vide.
• Pieds : H 100 mm.

DDGB0505

 

Capacité 
de 

fûts

Volume de 
rétention 

(l)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)

Charge 
admissible 

(kg)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

1 fût 220 800 x 800 x 450 300 33 DDGB0504 341.00
2 fûts 220 1235 x 835 x 330 600 39 DDGB0505 349.00
4 fûts 440 1240 x 1220 x 400 1200 56 DDGB0506 543.00
1 IBC 1000 1320 x 1220 x 760 1200 113 DDGB0507 998.00
2 IBC 1000 2660 x 1220 x 435 2400 160 DDGB0508 1 490.00

 

Bac de rétention acier peint 
avec caillebotis galvanisé à chaud
• Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
• Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
• Épaisseur : 20/10ème.
• Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
• Bac manutentionnable à vide.
• Pieds : H 100 mm.
• Finition peinte laquée bleue RAL 5005.

 

Capacité 
de 

fûts

Volume de 
rétention 

(l)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)

Charge 
admissible 

(kg)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

1 fût 220 830 x 830 x 420 500 44 DDGB0210 322.00
2 fûts 220 1225 x 830 x 310 1000 50 DDGB0263 314.00
4 fûts 440 1225 x 1225 x 400 1500 73 DDGB0214 447.00
1 IBC 1000 1275 x 1225 x 750 1500 145 DDGB0416 726.00
2 IBC 1000 2650 x 1300 x 430 3000 220 DDGB0319 1 370.00

 

Bac de rétention acier avec caillebotis en acier
Sa forme conique permet d’optimiser le transport et le stockage par emboîtement des bacs.
• Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
• Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
• Caillebotis amovible, acier zingué, maille 50 x 50 mm.
• Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
• Équipé de 4 pieds : H 100 mm.
• Finition peinte orange RAL 2004 ou galvanisée à chaud.

DDGB0478

DDGB0385

DDGB0479
 

Capacité 
de 

fûts

Volume de 
rétention 

(l)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)

Charge 
admissible 

(kg)
Finition Poids 

(kg) Réf. Prix € HT
l’unité

1 fût 220 901 x 738 x 495 300 Peinte 40 DDGB0478 216.00
1 fût 220 901 x 738 x 495 300 Galva 40 DDGB0479 269.00
2 fûts 220 1278 x 738 x 370 700 Peinte 47 DDGB0480 332.00
2 fûts 220 1278 x 738 x 370 700 Galva 47 DDGB0481 287.00
4 fûts 440 1225 x 1223 x 425 1000 Peinte 70 DDGB0482 602.00
4 fûts 440 1225 x 1223 x 425 1000 Galva 70 DDGB0385 563.00
1 IBC 1000 1398 X 1225 X 796 1200 Peinte 130 DDGB0483 738.00
1 IBC 1000 1398 X 1225 X 796 1200 Galva 130 DDGB0484 763.00
2 IBC 1000 2268 X 1225 X 503 2200 Galva 163 DDGB0485 1 150.00

 

DDGB0480

DDGB0481
DDGB0482

DDGB0484

Support de soutirage acier à cornières
Pour fûts de 60, 120 et 220 litres.
• Se pose directement sur le bac de rétention.
• En acier galvanisé à chaud.
• Bonne résistance aux produits chimiques.
• Extrémité des platines crochue pour une meilleure stabilité sur le caillebotis.

DDGE0546 DDGE0547

 

Nbre de 
fûts

Dim. hors tout 
L x P x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
1 585 x 592 x 480 12 DDGE0546 125.00
2 1190 x 592 x 480 20 DDGE0547 202.00

3 (60 l.) 1190 x 592 x 480 22 DDGE0548 206.00
 

DDGB0507

A partir de

l'unité
216.00 

€HT
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Bacs de rétention
Bac de rétention acier 
à caillebotis galvanisé pressé à chaud
• Capacité de rétention : de 60 à 1280 litres.
• Bac de rétention : de 1 à 4 fûts ou 1 IBC.
• Caillebotis amovible galvanisé.
• Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
• Peinture époxy poudre coloris gris RAL 7015.

DDGB0398

DDGB0401
 

Capacité 
de fûts

Rétention 
(l)

Dim. 
L x l x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
1 fût 60 720 x 620 x 235 15 DDGB0412 249.00
1 fût 300 900 x 740 x 460 55 DDGB0397 315.00
2 fûts 237 1250 x 730 x 350 53 DDGB0398 329.00
3 fûts 330 1900 x 720 x 330 71 DDGB0399 499.00
4 fûts 465 1430 x 1250 x 350 90 DDGB0400 687.00
1 IBC 1280 1295 x 1490 x 655 130 DDGB0401 1 220.00

 

Bac de rétention acier galvanisé à chaud
Spécial extérieur destiné à un usage intensif et à toutes intempéries.
Bac et caillebotis en acier galvanisation qualité supérieure.
• Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
• Bac de rétention : 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
• Bac manutentionnable à vide.
• Hauteur des pieds : 100 mm.

 

Capacité 
de 

fûts

Volume de 
rétention 

(l)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)

Charge 
admissible 

(kg)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

2 fûts 220 1200 x 800 x 350 600 57 DDGB0418 394.00
4 fûts 450 1200 x 1200 x 430 850 67 DDGB0419 647.00
1 IBC 1000 1450 x 1450 x 760 1200 101 DDGB0420 963.00
2 IBC 1000 2600 x 1220 x 440 2400 168 DDGB0421 1 395.00

 

Bac de rétention sur rayonnage
Rayonnage métallique galvanisé à chaud. 3 niveaux de bacs de rétention.
• Capacité de rétention : 100 litres par bac.
• Charge admissible par niveau : 320 kg.
• Dim. bac de rétention : L 1420 x l. 510 x H 160 mm.
• Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
• Dim. hors tout : L 1520 x l. 510 x H 1800 mm.
• Longerons en partie arrière pour éviter la chute des bidons.

Elément départ composé de :
• 2 échelles.
• 6 lisses.
• 3 longerons.
• 3 bacs de rétention avec caillebotis.

Elément suivant composé de :
• 1 échelle.
• 6 lisses.
• 3 longerons.
• 3 bacs de rétention avec caillebotis.

DDGE0574

DDGE0574 + DDGE0575

 

Désignation Réf. Prix € HT
l’élément

Élément départ DDGE0574 1 065.00
Élément suivant DDGE0575 994.00

 

A partir de

l'unité
249.00 

€HT
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Bacs de rétention
Bac de rétention
Avec caillebotis en acier galvanisé.
• Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.
• Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
• En polyéthylène haute densité recyclé régénéré.
• Stabilisé : U.V.
• Manutention à vide 
par transpalette ou chariot élévateur.
• Coloris : Noir.

Polyéthylène haute densité 
recyclé régénéré

DDGB0434

DDGB0435

DDGB0436

 

Capacité 
de 

fûts

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)

Volume de 
rétention 

(l)

Charge 
statique 

(kg)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

1 fût 930 x 750 x 560 240 250 20 DDGB0434 245.00
2 fûts 1300 x 700 x 560 300 500 25 DDGB0435 266.00
4 fûts 1290 x 1290 x 470 475 1000 35 DDGB0436 380.00
1 IBC 1300 x 1300 x 900 1100 1500 68 DDGB0437 913.00

 

DDGB0437

Bac de rétention
Caillebotis en acier galvanisé.
• Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.
• Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
• En polyéthylène haute densité, traités U.V.
• Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
• Coloris : jaune.

 

Capacité 
de 

fûts

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)

Volume de 
rétention 

(l)

Charge 
statique 

(kg)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

1 fût 930 x 750 x 560 240 250 20 DDGB0408 260.00
2 fûts 1300 x 700 x 560 300 500 25 DDGB0409 300.00
4 fûts 1290 x 1290 x 470 475 1000 35 DDGB0410 426.00
1 IBC 1300 x 1300 x 900 1100 1500 68 DDGB0411 974.00

 

 

Coloris Capacité 
(l)

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Charge 
statique (kg)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
Noir 240 1255 x 855 x 400 650 30 DDGB0521 317.00

Jaune 240 1255 x 855 x 400 650 30 DDGB0522 334.00
 

A partir de

l'unité
245.00 

€HT

Palette de rétention Europe
Spécialement conçu pour le chargement direct de fûts entreposés sur palette Europe.
Empilable, caillebotis en acier, 4 passages de fourches et 100 % recyclable.
• En polyéthylène haute densité, traités U.V. 100 % recyclable.
• Caillebotis amovible en acier galvanisé.
• 4 passages de fourches pour manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
• Coloris : Noir ou jaune.
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Bacs de rétention
Palette de rétention
Permet de véhiculer ou stocker des produits sur rétention.
• Volume de rétention : 70 et 150 litres.
• 100 % polyéthylène.
• Palette à plots et plancher supérieur ajouré.
• Plancher clipsable amovible.
• Conseillé pour manutention répétée.
• Préhension 4 côtés.
Coloris : 
• DDGB0457 : Bac vert. Caillebotis : noir.
• DDGB0458 : Bac vert. Caillebotis : brun/rouge.

Caillebotis amovible

DDGB0457

DDGB0458

 

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Volume de 
rétention (l)

Charge maxi 
(kg)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
860 x 660 x 230 70 500 8,3 DDGB0457 169.00

1250 x 850 x 230 150 500 16 DDGB0458 253.00
 

Palette de rétention monobloc
• Bac de rétention : 2 fûts.
• Volume de rétention : 215 litres.
• Chage maxi : 800 kg.
• Dim. hors tout : L 1300 x l. 800 x H 380 mm.
• En polyéthylène.
• Préhension 4 côtés.
• Manutention par chariot élévateur.
• Sécurité du transport 
(calage mécanique de chaque fût).
• Rebord pour le gerbage à vide.
• Poids : 30 kg.
• Coloris : vert.

Gerbable à vide : 
gain de place au sol

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDGB0460 408.00
 

Palette de rétention à plots
Permet le transport, la manutention et le stockage de produits polluants : batteries, détergents...
• Volume de rétention : 35 litres.
• Charge dynamique : 700 kg.
• Sans soudure : zéro risque de fuite.
• Encombrement réduit au stockage et au transport à vide : emboîtable jusqu’à 44 %.
• Plancher supérieur alvéolé avec rebord de 10 mm.
• 56 alvéoles pour limiter les effets de vague.
• Dim. : L 1200 x l. 800 x H 225 mm.
• Poids : 16 kg.
• Coloris : Vert ou Bleu.

DDGB0439

DDGB0440

Emboîtable jusqu’à 44% pour 
optimiser les retours à vide

 

Coloris Réf. Prix € HT
l’unité

Vert DDGB0439 324.00
Bleu DDGB0440 324.00

 

Dalle de protection des sols
Recommandée pour un stockage temporaire.
• Volume de rétention : 2,5 litres par dalle.
• Dim. ext. d'une dalle : L 508 x l. 508 x H 30 mm.
• 100 % polypropylène : résiste aux bases et détergents.
• Densité des plots étudiés pour résister à de fortes charges.
• Montage par simple clipsage.
• Poids d'une dalle : 1,4 kg.
• Coloris : Vert.
• Conditionnée par 5 dalles.
• Autres conditionnements sur demande.

 

Cdt 
par Réf. Prix € HT

l'unité
5 DDGA0187 27.80

 

A partir de

l'unité
169.00 

€HT
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Bacs de rétention

Bac et chariot de rétention en polyéthylène recyclé
Avec ou sans caillebotis acier galvanisé ou polyéthylène.
• Volume de rétention avec/sans caillebotis : 224/250 litres.
• Capacité : 1 ou 2 fûts de 220 litres.
• Bac en polyéthylène recyclé, bonne résistance.
4 versions : 
• À poser.
• 4 pieds.
• Sur patins.
• Mobile avec guidon de manutention 
+ 2 roulettes pivotantes + 2 fixes.

DDGB0466

DDGB0471
DDGB0473

DDGB0476

DDGB0450

Kit croix de liaison

DDGB0449

Aménagement en plate-forme

Kit rails de liaison

DDGB0486

Caillebotis amovible

Bac de rétention labo modulaire PE
Le système modulaire permet la création de plates-formes de différentes configurations.
Pour le stockage sécurisé de petits contenants.
• Volume de rétention de : 25 à 250 litres.
• Charge : de 125 à 1000 kg.
• Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
• Bac empilable et caillebotis amovible.
Options :
• Rampe de chargement.
• Kit de liaison pour plate-forme.
• Kit croix de liaison pour plate-forme.
• Chevalet inox pour bidon.

 

Volume de 
rétention 

(l)
Caillebotis

Dim. hors 
tout L x l. x H 

(mm)

Charge 
maxi 
(kg)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

25 Sans 600 x 400 x 170 - 1,8 DDGB0441 70.00
35 Sans 800 x 400 x 170 - 2,2 DDGB0442 75.00
60 Sans 800 x 600 x 170 - 3 DDGB0443 90.00

120 Sans 1200 x 800 x 170 - 5,2 DDGB0444 168.00
250 Sans 1600 x 1200 x 170 - 10,5 DDGB0445 340.00
25 Avec 600 x 400 x 180 125 3,7 DDGB0446 99.00
35 Avec 800 x 400 x 180 160 4,8 DDGB0447 150.00
60 Avec 800 x 600 x 180 250 6,8 DDGB0448 168.00

120 Avec 1200 x 800 x 180 500 12,8 DDGB0449 284.00
250 Avec 1600 x 1200 x 180 1000 25,8 DDGB0450 583.00

Rampe de chargement 1260 x 800 x 200 300 13 DDGB0451 377.00
Kit de rails courts de liaison : L 1140 mm. DDGB0452 16.50
Kit de rails longs de liaison : L 1540 mm. DDGB0453 18.00
Kit croix de liaison pour bac DDGB0454 16.50
Chevalet inox pour bidon jusqu’à 30 litres. DDGB0486 177.00
Chevalet inox pour bidon jusqu’à 60 litres. DDGB0487 284.00

 

 

Bac Caillebotis
Nbre 

de fûts 
220 l.

Volume de 
rétention 

(l)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)

Charge 
maxi 
(kg)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

À poser Sans 1 250 1210 x 810 x 330 600 16 DDGB0466 228.00
À poser Galvanisé 2 224 1210 x 810 x 330 600 28 DDGB0467 322.00
À poser Polyéthylène 2 224 1210 x 810 x 340 400 25 DDGB0468 378.00
4 pieds Sans 1 250 1210 x 810 x 430 200 18 DDGB0469 290.00
4 pieds Galvanisé 2 224 1210 x 810 x 430 600 30 DDGB0470 384.00
4 pieds Polyéthylène 2 224 1210 x 810 x 440 400 27 DDGB0471 440.00

Sur patins Sans 1 250 1210 x 810 x 430 200 20 DDGB0472 325.00
Sur patins Galvanisé 2 224 1210 x 810 x 430 600 32 DDGB0473 419.00
Sur patinsPolyéthylène 2 224 1210 x 810 x 440 400 29 DDGB0474 475.00

Mobile Sans 1 250 1290 x 810 x 1040 400 34 DDGB0475 630.00
Mobile Galvanisé 2 224 1290 x 810 x 1040 400 36 DDGB0476 726.00
Mobile Polyéthylène 2 224 1290 x 810 x 1040 400 42 DDGB0477 786.00

 

DDGB0441
Existe avec caillebotis acier. 
Consultez votre partenaire 

D-Direct.

A partir de

l'unité
70.00 

€HT
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Bacs de rétention
Palette de rétention
• Caillebotis acier galvanisé ou acier enrobage époxy noir.
• Volume de rétention : 220 à 1100 litres.
• Permet de stocker 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC de 1000 litres.
• Matière : 100 % PEHD haute densité, traitée anti UV.
• Sans entretien, le PEHD résiste à la majorité des produits corrosifs.
• Manutention à vide par chariot élévateur ou transpalette (hors 1 fût).

 

Capacité 
de fûts

Volume de 
rétention 

(l)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)
Caillebotis

Charge 
admissible 

(kg)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

1 fût 220 850 x 800 x 448 Galva 250 22 DDGB0356 350.00
1 fût 220 850 x 800 x 448 Époxy 250 22 DDGB0509 414.00
2 fûts 220 1200 x 800 x 345 Galva 500 33 DDGB0282 379.00
2 fûts 220 1200 x 800 x 345 Époxy 500 33 DDGB0510 444.00
4 fûts 220 1200 x 1200 x 253 Galva 1000 54 DDGB0283 603.00
4 fûts 220 1200 x 1200 x 253 Époxy 1000 54 DDGB0511 720.00
4 fûts 440 1200 x 1200 x 420 Galva 1000 74 DDGB0366 623.00
4 fûts 440 1200 x 1200 x 420 Époxy 1000 74 DDGB0512 725.00
1 IBC 1050 1640 x 1410 x 660 Galva 1500 115 DDGB0286 1 367.00
1 IBC 1050 1640 x 1410 x 660 Époxy 1500 115 DDGB0513 1 578.00
2 IBC 1100 2460 x 1290 x 465 Galva 2500 138 DDGB0367 1 596.00
2 IBC 1100 2460 x 1290 x 465 Époxy 2500 138 DDGB0514 1 850.00

 

Bac de rétention pour cubitainer
Permet de stocker 1 ou 2 cubitainers.
• Volume de rétention : 1100 litres.
• Bac en polyéthylène 100 % recyclable.
• Bonne résistance chimique.
• Collecteur de puisage intégré sur le modèle 1 cubitainer.
• Passage de fourches pour chariot élévateur.
• Manutention du bac vide et non chargé.
Versions :
• Sans caillebotis.
• Avec caillebotis amovible en acier galvanisé.
• Avec caillebotis amovible en polyéthylène 100 % recyclable.

DDGB0515

DDGB0516 DDGB0517
 

Nbre 
cubitainer Caillebotis Dim. hors tout 

L x l. x H (mm)
Volume de 

rétention (l)
Charge 

maxi (kg)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
1 Sans 1620 x 1170 x 850 1100 1500 45 DDGB0515 955.00
1 Acier 1620 x 1170 x 870 1100 1500 65 DDGB0516 1 115.00
1 PE 1620 x 1170 x 880 1100 1500 55 DDGB0517 1 086.00
2 Sans 2230 x 1460 x 440 1100 3000 47 DDGB0518 1 210.00
2 Acier 2230 x 1460 x 460 1100 3000 87 DDGB0519 1 533.00
2 PE 2230 x 1460 x 470 1100 3000 67 DDGB0520 1 474.00

 

DDGB0519

A partir de

l'unité
350.00 

€HT

Bac de rétention pour rayonnage
Permet de mettre qu'un seul niveau en rétention.
• Volume de rétention : 41 ou 55 litres.
• Charge admissible : 55 kg.
• Avec ou sans caillebotis PEHD.
• Caillebotis amovible et antidérapant.
• Fond plat : excellente stabilité.
• Coloris jaune melon.

 

Modèle Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Charge 
maxi (kg)

Volume de 
rétention (l) Caillebotis Poids 

(kg) Réf. Prix € HT
l'unité

Pour rayonnage L 1000 x P 600 mm 930 x 600 x 90 55 41 Sans 5 DDGB0545 148.00
Pour rayonnage L 1000 x P 600 mm 930 x 600 x 90 55 41 Avec 9.75 DDGB0546 219.00
Pour rayonnage L 1250 x P 600 mm 1230 x 600 x 90 55 55 Sans 6 DDGB0547 168.00
Pour rayonnage L 1250 x P 600 mm 1230 x 600 x 90 55 55 Avec 12 DDGB0548 252.00
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Bacs de rétention

Bac de retention polyester
Modulable : avec ou sans caillebotis galvanisé.
• Volume de rétention : de 210 à 220 l.
• Bac de rétention : 1, 2, 3 ou 4 fûts.
• Polyester inaltérable.
• Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
• Résistance et absence de corrosion.
• Facilité de nettoyage : bac très léger, 
parois totalement lisses et coins arrondis.

DDGB0377 DDGB0381

 

Caillebotis Nbre de 
fûts

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Volume de 
rétention (l)

Charge 
maxi (kg)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
Sans 1 850 x 850 x 390 210 13 DDGB0377 322.00
Sans 2 1280 x 850 x 270 220 13 DDGB0378 284.00
Sans 3 1880 x 850 x 190 220 18 DDGB0379 402.00
Sans 4 1280 x 1280 x 180 220 18 DDGB0380 402.00
Avec 1 850 x 850 x 400 210 400 21 DDGB0381 434.00
Avec 2 1280 x 850 x 290 220 800 24 DDGB0205 397.00
Avec 3 1880 x 850 x 200 220 1200 37 DDGB0206 556.00
Avec 4 1280 x 1280 x 210 220 1300 44 DDGB0208 600.00

 

Bac de rétention avec caillebotis en acier
• Volume de rétention : de 225 à 450 l.
• Bac de rétention : 1, 2 ou 4 fûts.
• En polyéthylène haute densité, traité UV.
• Manutentionnable à vide par transpalette ou chariot élévateur.

DDGB0402
DDGB0403

DDGB0404

 

Nbre de 
fûts

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Volume de 
rétention (l)

Charge 
maxi (kg) Réf. Prix € HT

l’unité
1 925 x 755 x 555 225 300 DDGB0402 294.00
2 1310 x 910 x 380 240 500 DDGB0403 318.00
4 1250 x 1250 x 475 450 1100 DDGB0404 430.00

 

Bac de rétention polyester
Stockage standard pour petits récipients.
Modulable : avec ou sans caillebotis galva.
• Volume de rétention : 65 à 150 litres.
• Polyester inaltérable.
• Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
• Résistance et absence de corrosion.
• Facilité de nettoyage : bac très léger, 
parois totalement lisses et coins arrondis.

DDGB0221

DDGB0222

DDGB0382

 

Caillebotis Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Volume de 
rétention (l)

Charge 
maxi (kg)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
Sans 820 x 410 x 230 65 4 DDGB0221 164.00
Sans 1200 x 800 x 170 150 9 DDGB0222 222.00
Avec 820 x 420 x 240 65 40 8 DDGB0382 265.00
Avec 1200 x 800 x 190 140 250 25 DDGB0383 334.00

 

DDGB0383

DDGB0379

DDGB0206

Seuil de chargement bas

A partir de

l'unité
164.00 

€HT
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Bacs de rétention

Bac de rétention PEHD
Conçu pour le stockage de petits récipients.
Modulable : avec ou sans caillebotis polyéthylène haute densité.
• Volume de rétention : 13 à 50 litres.
• Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité.
• Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).

DDGB0488
DDGB0489

DDGB0492DDGB0498

DDGB0503

 

Caillebotis Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Volume de 
rétention (l)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
Sans 580 x 400 x 110 25 1,8 DDGB0490 86.00
Sans 500 x 400 x 220 44 2,5 DDGB0488 90.00
Sans 560 x 450 x 330 83 4,3 DDGB0489 100.00
Sans 670 x 550 x 270 99 4,7 DDGB0491 104.00
Sans 700 x 300 x 200 42 2,5 DDGB0492 86.00
Sans 800 x 400 x 180 57 3 DDGB0493 95.00
Sans 1050 x 400 x 170 70 3,3 DDGB0494 107.00
Sans 1300 x 500 x 90 60 4,5 DDGB0495 97.00
Avec 580 x 400 x 110 25 3 DDGB0498 136.00
Avec 500 x 400 x 220 44 3,5 DDGB0496 140.00
Avec 560 x 450 x 330 83 5,5 DDGB0497 150.00
Avec 670 x 550 x 270 99 6 DDGB0499 154.00
Avec 700 x 300 x 200 42 3,5 DDGB0500 130.00
Avec 800 x 400 x 180 57 4,3 DDGB0501 163.00
Avec 1050 x 400 x 170 70 5,6 DDGB0502 216.00
Avec 1300 x 500 x 90 60 7,6 DDGB0503 190.00

 

 

Caillebotis Coloris Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Volume de 
rétention (l)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
Sans Jaune 520 x 520 x 157 30 2,5 DDGB0523 66.00
Sans Gris 520 x 520 x 157 30 2,5 DDGB0524 66.00
Sans Naturel 520 x 520 x 157 30 2,5 DDGB0525 66.00
Sans Jaune 520 x 1020 x 172 70 5 DDGB0529 96.00
Avec Jaune 520 x 520 x 157 30 4 DDGB0526 97.00
Avec Gris 520 x 520 x 157 30 4 DDGB0527 97.00
Avec Naturel 520 x 520 x 157 30 4 DDGB0528 97.00
Avec Jaune 520 x 1020 x 172 70 7 DDGB0530 160.00

 

DDGB0523

DDGB0530

DDGB0524

DDGB0526

 

Volume de 
rétention 

(l)
Caillebotis

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)

Charge 
maxi 
(kg)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité

5 Avec 445 x 415 x 45 10 2,3 DDGB0531 113.00
5 Sans 445 x 415 x 45 10 1 DDGB0532 103.00

10 Avec 445 x 415 x 90 35 3,5 DDGB0533 131.00
10 Sans 445 x 415 x 90 35 2,2 DDGB0534 113.00
20 Avec 635 x 410 x 115 50 3,7 DDGB0535 141.00
20 Sans 635 x 410 x 115 50 1,7 DDGB0536 125.00
30 Avec 635 x 410 x 165 60 4 DDGB0537 145.00
30 Sans 635 x 410 x 165 60 2,4 DDGB0538 127.00
40 Avec 635 x 410 x 220 100 4,9 DDGB0539 149.00
40 Sans 635 x 410 x 220 100 2,4 DDGB0540 135.00
60 Avec 805 x 640 x 150 100 9 DDGB0541 175.00
60 Sans 805 x 640 x 150 100 4 DDGB0542 157.00
90 Avec 1200 x 640 x 160 200 12,3 DDGB0543 229.00

100 Sans 1200 x 640 x 160 200 5 DDGB0544 173.00
 

Bac de rétention PEHD
Pour le stockage et la manipulation en toute sécurité de flacons et bidons.
• Volume de rétention : de 5 à 100 litres.
• Avec ou sans caillebotis plastique.
• Caillebotis amovible et antidérapant.
• Fond plat : excellente stabilité.
• 100% recyclable.
• Coloris vert ou gris (à préciser à la commande).

Bac de rétention empilable PEHD
Conçu pour le stockage de petits récipients.
Modulable : avec ou sans caillebotis.
• Volume de rétention : 30 à 70 litres.
• Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité.
• Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
• Coloris : Jaune, Gris ou Naturel.

A partir de

l'unité
86.00 

€HT
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Bacs de rétention

Chariot de rétention
• Bac de rétention : 1 ou 2 fûts.
• Volume de rétention : 220 litres.
• En acier galvanisé et caillebotis galvanisé à chaud.
• Guidon de manutention.
• 4 roulettes en polyamide, 2 fixes et 2 pivotantes.
Option : 
• Fixe-fût avec sangle.

DDGC0301

Option : fixe-fût 
avec sangle.

 

Nbre de 
fûts

Dim. utiles 
L x l x h 
(mm)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

1 830 x 830 x 320 1072 x 830 x 1025 70 DDGC0301 562.00
2 1221 x 830 x 210 1500 x 830 x 1031 72 DDGC0302 534.00

Fixation pour 1 fût DDGC0300 209.00
Fixation pour 2 fûts DDGC0321 232.00

 

DDGC0302

Couvercle pour fût
Permet de couvrir les fûts 
de 200 litres en toute sécurité.
• Matière : polyéthylène.
• Dim. : Ø 620 x H 200 mm.
• Poids : 3,2 kg.

 

Coloris Réf. Prix € HT
l’unité

Noir DDGE0576 105.00
Vert DDGE0577 105.00

Jaune DDGE0578 105.00
Bleu DDGE0579 105.00

 

 

Modèle
Nbre 

de 
fûts

Volume de 
rétention 

(l)
Charge 

maxi (kg)
Dim. ext. 
L x P x H 

(mm)

Type 
de 

roues
Réf. Prix € HT

l'unité

Revêtement époxy 1 238 400 1350 x 815 x 995 Polyamide DDGC0323 674.00
Galvanisé 1 238 400 1350 x 815 x 995 Polyamide DDGC0324 704.00

Revêtement époxy 1 238 400 1350 x 815 x 995 Antistatiques DDGC0325 754.00
Galvanisé 1 238 400 1350 x 815 x 995 Antistatiques DDGC0326 791.00

Revêtement époxy 2 235 800 1700 x 815 x 995 Polyamide DDGC0327 717.00
Galvanisé 2 235 800 1700 x 815 x 995 Polyamide DDGC0328 716.00

Revêtement époxy 2 235 800 1700 x 815 x 995 Antistatiques DDGC0329 798.00
Galvanisé 2 235 800 1700 x 815 x 995 Antistatiques DDGC0330 851.00

 

Bac de rétention mobile en acier 1 ou 2 fûts
Guidon assurant le transport sécurisé de substances dangereuses sur site.
• Caillebotis galvanisé.
• Construction soudée - sécurisée & durable.
• Protection anticorrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture haute qualité.
• Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants.
• Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d‘usine.
• 2 roues pivotantes, 2 roues fixes.

Chariot de rétention PFV
Pour 1 ou 2 fûts.
• Bac durable et léger.
• Bac de rétention amovible en polyester armé 
de fibres de verre, caillebotis acier galvanisé à chaud.
• Châssis en acier galvanisé avec protection d'approche.
• Guidon fixe en acier galvanisé.
• Équipé de 2 roulettes pivotantes freinées et 2 roulettes fixes Ø 125 mm en polypropylène.

 

Nbre de 
fûts

Volume de 
rétention (l)

Charge 
maxi (kg)

Dim. ext. 
L x l. x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
1 210 400 1090 x 860 x 108 44 DDGC0331 822.00
2 220 800 1520 x 860 x 1080 51 DDGC0332 848.00
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Plateformes de rétention

Entonnoir pour fût
Permet de remplir les fûts de 200 litres 
en toute sécurité.
• Matière : polyéthylène.
• Possibilité de poser des pièces sur l’entonnoir 
le temps qu’elles se vident ou sèchent.
• Pouvant servir de récipient pour le nettoyage 
de pièces mécaniques grâce à son bouchon.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDGF0662 186.00
 

Plateforme de rétention modulable
Système modulable et évolutif permettant d'aménager et de modifier 
votre surface de rétention suivant vos besoins.
• Volume de rétention de 35 à 120 litres.
• Matière : PEHD.
• Eléments modulaires faciles à assembler avec 3 dimensions de bacs disponibles.
• Hauteur 115 mm pour un accès facile par diable.
• Caillebotis plastique ou galvanisé à chaud.
• Traitée UV, facile à nettoyer.
Options :
• Joints d'étanchéité en acier inoxydable 
pour grand ou petit côtés.
• Rampe d'accès pour plateformes 
60 et 120 litres : L 774 x l. 580 x H 115 mm.

 

Joint d’étanchéité

 

Nbre de 
fûts Caillebotis Dim. hors tout 

L x l. x H (mm)
Volume de 

rétention (l)
Charge 

maxi (kg)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
1 fût PEHD 710 x 665 x 115 35 75 11 DDGA0143 183.00
2 fûts PEHD 1230 x 625 x 115 60 600 17 DDGA0130 250.00
2 fûts Galva 1230 x 625 x 115 60 600 23 DDGA0131 254.00
4 fûts PEHD 1245 x 1245 x 115 120 1100 30 DDGA0132 397.00
4 fûts Galva 1245 x 1245 x 115 120 1100 78 DDGA0133 405.00
Joint d’étanchéité grand côté L : 1195 mm 1 DDGA0134 59.90
Joint d’étanchéité petit côté L : 585 mm 0,5 DDGA0153 49.50
Rampe d’accès pour plateformes 60 et 120 litres 7 DDGA0135 110.00

 

Rampe d’accès

Entonnoir PFV pour fût
Pour fûts acier de 60, 200 litres et cuves.
Avec ou sans couvercle.
Léger et pratique.
• Matière : polyester armé de fibres de verre et visserie en acier inox.
• Muni d'un filtre conique amovible en acier, maille 2 mm.
• Fond en pente pour faciliter l'écoulement.
• Produits admissibles : huiles, lubrifiants et hydrocarbures.

 

Modèle Dim. 
L x l x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
Pour fût de 60 litres sans couvercle 390 x 390 x 160 2,5 DDGF0716 119.00
Pour fût de 200 litres sans couvercle 560 x 560 x 150 3 DDGF0717 144.00
Pour fût de 200 litres avec couvercle 560 x 560 x 180 5 DDGF0718 247.00
Pour cuve UNI avec couvercle 560 x 560 x 280 6 DDGF0719 343.00

 

Plateforme de rétention charges lourdes
• Volume de rétention : 120 et 240 litres.
• Capacité : 2 fûts 120 litres ou 220 litres.
• Charge maxi : 1350 et 2700 kg.
• Bac et caillebotis en polyéthylène.

 

Nbre 
de fûts

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Volume de 
rétention (l)

Charge 
maxi (kg) Réf. Prix € HT

l'unité
2 de 120 litres 1600 x 800 x 150 120 1350 DDGB0549 242.00
2 de 220 litres 1600 x 1600 x 150 240 2700 DDGB0550 377.00
Rampe d'accès en polyéthylène DDGB0551 164.00

 

15
0 

m
m

1600 mm

800 mm



En
vi

ro
nn

em
en

t

342 Prix HT départ usine.                Retrouvez-nous 24H/24 sur notre site

Bacs de rétention souples
Bac de rétention souple
Conforme à la législation environnementale ISO 14001.
Solution de stockage durable ou temporaire. 
Pliable et transportable, il peut être déployé sur des surfaces importantes, 
lors de chantier en pleine nature ou sous des racks.
Utilisation : Bassin portable de décontamination, lavage de véhicules et d’équipements, 
stockage permanent ou temporaire de jerricans, de bidons, de fûts, de cuves, 
d’équipement mobile et camions...
• Capacité de rétention allant de 250 à 25000 litres.
• 3 modèles : Tissu PVC - Tissu PVC renforcé - Géomembrane armé.
• Installation, mise en place, rangement simple et rapide.
• Résistant à la corrosion, ne nécessite aucun gonflage.
• Maintien des parois droites grâce aux équerres en aluminium.
• Utilisation intérieure et extérieure.
• Nettoyage facile après usage.
• Livré avec un sac de transport.
Option sur demande :
• Tapis de sol, protection supplémentaire contre les sols inégaux.

 

Bac classique Bac classique 
renforcé

Bac renforcé pour 
produits chimiques

Capacité 
(l)

Dim. 
L x P x H (m) Réf. Prix € HT

l’unité Réf. Prix € HT
l’unité Réf. Prix € HT

l’unité
250 1 x 1 x 0,25 DDGA0154 307.00 DDGA0165 472.00 DDGA0176 571.00
500 1 x 2 x 0,25 DDGA0155 451.00 DDGA0166 605.00 DDGA0177 726.00

1000 2 x 2 x 0,25 DDGA0156 517.00 DDGA0167 760.00 DDGA0178 940.00
1750 2 x 3,5 x 0,25 DDGA0157 822.00 DDGA0168 1 240.00 DDGA0179 1 560.00
2180 3,5 x 2,5 x 0,25 DDGA0158 948.00 DDGA0169 1 500.00 DDGA0180 1 870.00
3750 6 x 2,5 x 0,25 DDGA0159 1 440.00 DDGA0170 2 470.00 DDGA0181 2 985.00
4000 4,5 x 3,5 x 0,25 DDGA0160 1 600.00 DDGA0171 2 570.00 DDGA0182 3 070.00

12000 12 x 4 x 0,25 DDGA0161 4 150.00 DDGA0172 6 770.00 DDGA0183 8 600.00
16500 16,5 x 4 x 0,25 DDGA0162 5 430.00 DDGA0173 9 235.00 DDGA0184 11 600.00
21000 17,5 x 4,8 x 0,25 DDGA0163 6 900.00 DDGA0174 11 400.00 DDGA0185 14 500.00
25000 20 x 5 x 0,25 DDGA0164 8 500.00 DDGA0175 13 500.00 DDGA0186 17 150.00

 

Fabrication sur mesure. 
Consultez votre partenaire D-Direct

A partir de

l'unité
307.00 

€HT
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Absorbant minéral calciné
En Terre de Diatomée. Homologué à la norme NF 98-190.
S'utilise pour absorber tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...
Utilisation : sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux...
• Produit calciné à haute température.
• Il est incombustible, inodore et stable.
• Chimiquement inerte, il n'est ni corrosive, ni oxydant.
• Inerte et exempte de matières nocives connues.
• Son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
• Composé d'un nombre important de pores invisibles 
qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
• Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.

Absorbants

Absorbant végétal ignifugé
Conforme aux spécifications de la Norme NFP 98-190.
Respecte l’environnement et les Normes de sécurité en milieu industriel.
S’utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
Utilisable sur revêtements routiers.
• Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 900°, puis ignifugées.
• S’utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
• Ne contient pas de poussières dangereuses (silice).
• N’est pas abrasif et ne roule pas sous les pieds.
• Ne présente aucun danger pour l’homme ni pour l’environnement.
• Fort pouvoir d’absorption.
• Biodégradable à 99 % et incinérable à plus de 97 %.
• Absorbant utilisable sur revêtements routiers.
• Conditionné par : 6 ou 70 sacs de 40 litres.

Produit agréé 
sur route

Terre de Diatomée 

Réf. Prix € HT
le sac

DDGF0676 19.50
 

Absorbant minéral séché
Pour une absorption rapide et efficace de tous les liquides : 
huiles, combustibles, produits chimiques, eau...
• Utilisation : intérieure ou extérieure. Non agréé route.
• Absorbant antidérapant.
• Diminue les risques d’incendie liés aux produits combustibles.
• Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.

Sépiolite

 

Cdt Réf. Prix € HT
le sac

50 sacs de 20 kg DDGF0677 16.30
 

 

Dim. Ø x L 
(mm) Réf. Prix € HT

l'unité
200 x 400 DDGF0713 957.00
400 x 800 DDGF0714 1 077.00

600 x 1000 DDGF0715 1 197.00
 

Fabrication sur mesure. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

 

Cdt Réf. Prix € HT
Le sac

70 sacs de 40 litres DDGF0635 14.70
6 sacs de 40 litres DDGF0636 35.00

 

Obturateur filtration d'égouts
L'obturateur permet d'empêcher la pollution des égouts. 
Il s'agit de filtres de fibres polypropylène cylindriques.
La fibre polypropylène est recommandée pour absorber, retenir et accumuler 
les hydrocarbures, les huiles et autres produits chimiques que l’on peut trouver 
dans les bassins de retraitement, les canalisations, les décanteurs ou les séparateurs...
Elle apporte une solution préventive ou curative aux pollutions accidentelles. 
Hydrophobe, elle laisse passer l’eau et absorbe les hydrocarbures 
ou autres produits chimiques très nocifs à l’environnement.

Domaines d’application :
• Protection préventive et curative de l’environnement.
• Purification et filtration des eaux pluviales urbaines et industrielles.
• Filtration pour bassins de retraitement, canalisations fissurées, 
décanteurs ou séparateurs d’hydrocarbure.
• Réponse à la réglementation des ICPE.
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Absorbants
Feuille absorbante
Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.
• Simple ou double épaisseur.
• Pré-découpée en largeur.
• 100 % polypropylène.
• Dim. feuille : L 400 x l. 500 mm.
• Conditionnée par sac de 100 ou 200 feuilles.

DDGF0612

DDGF0615

 

Désignation Epaisseur Absorption 
(l)

Cdt 
(feuilles/sac) Réf. Prix € HT

le sac
Hydrocarbures Double 94 100 DDGF0612 85.50
Hydrocarbures Double 117 100 DDGF0678 104.00
Hydrocarbures Simple 120 200 DDGF0679 115.00
Tous liquides Double 112 100 DDGF0615 89.00
Tous liquides Simple 76 100 DDGF0680 74.20
Tous liquides Simple 157 200 DDGF0652 110.00

Produits chimiques Double 112 100 DDGF0681 115.00
Produits chimiques Simple 152 200 DDGF0682 126.00

 

DDGF0682

Rouleau absorbant
Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.
• Simple ou double épaisseur.
• Pré-découpé en longueur et en largeur.
• 100 % polypropylène.
• Rouleau : L 23 ou 46 mètres x l. 380 ou 760 mm.

DDGF0683
 

Désignation Epaisseur Long 
(m)

Larg 
(mm)

Absorption 
(l) Réf. Prix € HT

le rouleau
Hydrocarbures Double 23 380 45 DDGF0683 68.00
Hydrocarbures Double 46 380 91 DDGF0613 104.00
Hydrocarbures Double 46 760 181 DDGF0614 171.00
Hydrocarbures Simple 46 760 93 DDGF0684 110.00
Tous liquides Double 23 380 49 DDGF0685 69.40
Tous liquides Double 46 380 108 DDGF0688 115.00
Tous liquides Double 46 760 216 DDGF0617 183.00
Tous liquides Simple 46 760 112 DDGF0686 107.00

Produits chimiques Double 46 380 98 DDGF0687 126.00
 

DDGF0686

DDGF0687

Rouleau absorbant en carton dévidoir
Pour tous liquides. 
• Double épaisseur.
• Pré-découpé en longueur et en largeur.
• 100 % polypropylène.
• Rouleau : 46 mètres x l. 380 mm.

 

Désignation Long 
(m)

Larg 
(mm)

Absorption 
(l) Réf. Prix € HT

le carton
Tous liquides 46 380 108 DDGF0627 115.00

 

Boudin absorbant
Pour liquides non agressifs, tous liquides ou hydrocarbures.
Sert à entourer une machine qui fuit afin de stopper et d’absorber les fluides.
• Pour tous liquides non agressifs : boudin rempli de cellulose recyclé.
• Pour tous les liquides : boudin rempli de polypropylène hydrophile.
• Pour les hydrocarbures : boudin rempli de polypropylène hydrophobe.
• Boudin : L 1200 ou 3000 x Ø 80 mm.

 

Désignation Dim. : 
L x Ø (mm)

Absorption 
(l)

Qté/
carton Réf. Prix € HT

le carton
Liquides non agressifs 1200 x 80 227 40 DDGF0622 157.00
Tous liquides 1200 x 80 68 12 DDGF0623 87.20
Tous liquides 1200 x 80 170 30 DDGF0689 150.00
Tous liquides 3000 x 80 113 8 DDGF0690 134.00
Hydrocarbures 1200 x 80 68 12 DDGF0625 85.60
Hydrocarbures 1200 x 80 170 30 DDGF0691 147.00
Hydrocarbures 3000 x 80 113 8 DDGF0692 126.00

 

Tapis absorbant
Pour tous liquides.
à poser en préventif dans vos allées.
Pour des zones de trafic pédestre intense.
Résiste aux passages des véhicules et des chariots élévateurs.
• En polypropylène aiguilleté avec ou sans film étanche.
• Double épaisseur.
• Rouleau : L 46 ou 90 mètres x l. 900 mm.

 

Désignation Epaisseur Film 
étanche

Long 
(m)

Larg 
(mm)

Absorption 
(l) Réf. Prix € HT

le rouleau
Tous liquides Double Sans 90 900 277 DDGF0620 267.00
Tous liquides Double Avec 46 900 210 DDGF0621 267.00
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Absorbants
Coffre d’intervention
Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.
• Capacité d’absorption : 125 litres.
• Coffre étanche en PEHD.
• Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.
• 100 feuilles (C) ou 200 feuilles (NT) : 
400 x 500 mm.
• 8 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 4 coussins : 230 x 230 mm.
• 20 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

 

Coffre complet Recharge pour coffre

Désignation Réf. Prix € HT
l’unité Réf. Prix € HT

l’unité
Hydrocarbures DDGF0693 288.00 DDGF0696 176.00
Tous liquides DDGF0694 296.00 DDGF0697 184.00

Produits chimiques DDGF0695 306.00 DDGF0698 193.00
 

Conteneur mobile d’intervention
Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.
• Capacité d’absorption : 145 litres.
• Conteneur en PE avec roues.
• Dim. : L 485 x l. 550 x H 980 mm.
• 50 feuilles (C) ou 100 feuilles (NT) : 
400 x 500 mm.
• 6 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 6 coussins : 460 x 460 mm.
• 20 essuyeurs.
• Lunettes de protection.
• Gants + sacs de récupération.

 

Conteneur complet Recharge pour conteneur

Désignation Réf. Prix € HT
l’unité Réf. Prix € HT

l’unité
Hydrocarbures DDGF0656 236.00 DDGF0700 168.00
Tous liquides DDGF0657 242.00 DDGF0701 175.00

Produits chimiques DDGF0699 248.00 DDGF0702 180.00
 

Chariot mobile d’intervention
Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.
• Capacité d’absorption : 90 litres.
• Chariot en PE avec roues.
• Dim. : L 510 x l. 410 x H 910 mm.
• 1 rouleau : 380 mm x 23 m.
• 1 boudin : Ø 80 x 1200 mm.
• 1 boudin : Ø 80 x 3000 mm.
• 6 coussins : 230 x 230 mm.
• Lunettes de protection.
• Gants + sacs de récupération.

 

Chariot complet Recharge pour chariot

Désignation Réf. Prix € HT
l’unité Réf. Prix € HT

l’unité
Hydrocarbures DDGF0703 420.00 DDGF0705 177.00
Tous liquides DDGF0610 448.00 DDGF0611 177.00

Produits chimiques DDGF0704 456.00 DDGF0706 184.00
 

Sac d’intervention
Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.
• Capacité d’absorption : 20 litres.
• Sac de transport en nylon.
• 10 feuilles : 400 x 500 mm.
• 2 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 2 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

 

Désignation Réf. Prix € HT
le sac

Hydrocarbures DDGF0649 59.70
Tous liquides DDGF0650 61.30

Produits chimiques DDGF0651 64.60
 

• Capacité d’absorption : 45 litres. 
• Sac de transport en nylon.
• 10 feuilles : 400 x 500 mm.
• 50 feuilles : 300 x 300 mm.
• 2 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 4 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

 

Désignation Réf. Prix € HT
le sac

Hydrocarbures DDGF0638 71.00
Tous liquides DDGF0639 72.60

Produits chimiques DDGF0653 75.90
 

• Capacité d’absorption : 70 litres.
• Sac de transport en nylon.
• 50 feuilles : 400 x 500 mm.
• 3 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 4 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

 

Désignation Réf. Prix € HT
le sac

Hydrocarbures DDGF0707 102.00
Tous liquides DDGF0708 104.00

Produits chimiques DDGF0709 107.00
 

• Capacité d’absorption : 90 litres.
• Sac de transport en nylon.
• 50 feuilles : 400 x 500 mm.
• 4 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 2 coussins : 230 x 230 mm.
• 10 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

 

Désignation Réf. Prix € HT
le sac

Hydrocarbures DDGF0710 133.00
Tous liquides DDGF0711 134.00

Produits chimiques DDGF0712 136.00
 

Protection de plaques d’égouts
Permet de boucher hermétiquement les bouches d’égouts, 
de protéger et d’obstruer les voies d’écoulement.
Peut être utilisé en préventif lors de dépotages ou en curratif 
lors de déversements accidentels.
• 100 % polyuréthane.
• Excellente résistance à tous les hydrocarbures 
et quelques produits chimiques.
• Résiste à la température de -20° à 60°.
• Dim. : L 900 x l. 900 x Ep. 3 mm.
• Poids : 2 kg.

Usage unique

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDGF0672 123.00
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Rayonnage avec rétention
Support de soutirage pour fût
Permet le soutirage et le stockage de fûts de 60 et 220 litres. 
Modèle à poser ou réversible.
• En polyéthylène haute densité, traité UV.
• Résistance aux produits chimiques.

DDGE0571

 

Support Dim. 
L x l x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
À poser pour 1 fût de 60 litres 380 x 500 x 390 4 DDGE0571 92.00

Réversible pour fûts 60/220 litres 500 x 500 x 390 8 DDGE0572 119.00
Double pour 2 fûts 220 litres 580 x 1234 x 381 20 DDGE0573 194.00

 

DDGE0573

DDGE0572

Poste de soutirage superposable
Rayonnage pour petits récipients et fûts de 60 litres.
• Dim. hors tout : L 450 x l. 820 x H 1310 mm.
• Livré avec bac en polyester armé fibre de verre.

Bac de 
Rétention 

de 65 litres

DDGE0519 DDGE0520
 

Rayonnage avec bac de 
rétention 65 l.

H. étagères/
sol  (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
Avec supports fûts 2 x 60 l. 630/1150 18 DDGE0519 561.00
Avec 2 caillebotis 40 x 800 600/1120 21 DDGE0520 639.00

 

Support de soutirage pour fût
Réversible pour fûts de 60 ou 200 litres.
• Matière : polyéthylène.
• À positionner sur le caillebotis du bac.
• Dim. : L 475 x P 620 x H 390 mm.

Pour fût de 60 l.

Pour fût de 200 l.
 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDGE0544 165.00
 

Chariot de soutirage
Pour fûts métal ou plastique de 220 litres.
• Volume de rétention : 250 litres en position couchée.
• En polyéthylène, double parois.
• Sangle de maintien du fût, fournie.
• Prise facilitant le basculement du chariot.
• Béquille pour maintien en position verticale.
• 2 roues fixes et 2 pivotantes.
• Dim. hors tout : 
L 815 x l. 680 x H 1740 mm.
• Poids : 42 kg.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDGC0315 887.00
 

Réversible

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDGE0583 145.00
 

Support de fût 220 litres amovible
• Matière : PEHD.
• Dim. : L 782 x l. 580 x H 580 mm.
• Coloris : vert menthe.

l'unité
145.00 

€HT
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Rayonnage lourd pour fûts avec rétention
Pour le stockage de fûts de 220 litres.
• Charge admissible par niveau : 450 kg.
• En acier S235 galvanisé à chaud.
• Bac de rétention anticorrosion en polyester.
• Cale-fûts intégré.
• Livré non monté.
Options sur demande :
• Support jerrycan.
• Rouleaux tournants pour fûts de 220 litres.
• Robinet de soutirage 1/2" et 3/4".

DDGE0502 Suggestion d'aménagement
 

Désignation
Nbre 

de 
niveaux

H. 
étagères/sol  

(mm)

Dim. 
L x l x H 
(mm)

Volume de 
rétention 

(l)
Réf. Prix € HT

l'unité

Pour 6 fûts de 60 l. ou 3 fûts de 60 l. + bidons + cale-fûts 2 680 / 1160 1320 x 800 x 1300 150 DDGE0502 822.00
Pour 6 fûts de 60 l.  + bidons + cale-fûts 3 680 / 1160 / 1640 1320 x 800 x 2000 150 DDGE0580 1 100.00

 

Support pour 
jerrycan

Rouleaux tournants 
pour fûts 220 litres DDGE0503

 

Désignation
Nbre 

de 
niveaux

H. 
étagères/sol  

(mm)

Dim. 
L x l x H 
(mm)

Volume 
de rétention 

(l)
Réf. Prix € HT

l'unité

Pour 2 fûts de 60 l. ou 1 fût de 220 l. 1 620 990 x 1280 x 840 220 DDGE0503 757.00
Pour 4 fûts de 60 l. ou 2 fûts de 220 l. ou 2 fûts de 60 l. et 1 fût de 220 l. 2 620 / 1400 990 x 1280 x 1620 220 DDGE0504 1 170.00

 

DDGE0504

DDGE0506
DDGE0505

 

Désignation
Nbre 

de 
niveaux

H. 
étagères/sol  

(mm)

Dim. 
L x l x H 
(mm)

Volume 
de rétention 

(l)
Réf. Prix € HT

l'unité

Pour 2 fûts de 220 l. 1 620 1410 x 1280 x 840 220 DDGE0505 874.00
Pour 4 fûts de 220 l. 2 620 / 1400 1410 x 1280 x 1620 220 DDGE0506 1 310.00

 

Support 
pour jerrycan

Rouleaux tournants 
pour fûts 220 litres

Support 
pour jerrycan

Rayonnage mi-lourd pour fûts avec rétention
Pour le stockage de fûts de 60 litres et de petits récipients.
• Charge admissible par niveau : 200 kg.
• En acier S235 galvanisé à chaud.
• Bac de rétention anticorrosion en polyester.
• Cale-fûts pour 6 fûts de 60 litres.
• Livré non monté.
Options sur demande :
• Support jerrycan.
• Caillebotis supplémentaire comme 1er étage.
• Étagère de rétention supplémentaire.
• Élément suivant pour rayonnage H 2000 mm.

 

Rayonnage lourd pour fûts avec rétention
Pour le stockage de fûts de 60 et 220 litres.
• Charge admissible par niveau : 250 kg.
• En acier S235 galvanisé à chaud.
• Bac de rétention anticorrosion en polyester.
• Cale-fûts intégré.
• Livré non monté.
Options sur demande :
• Support jerrycan.
• Rouleaux tournants pour fûts de 220 litres.
• Robinet de soutirage 1/2" et 3/4".

A partir de

l'unité
757.00 

€HT

Rayonnage avec rétention
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Rayonnage avec rétention
Rayonnage semi-lourd pour fûts avec rétention
Elaboré à partir d’un rayonnage semi-lourd, 6 modules combinables, complets prêts à l’emploi avec rétention.
• Capacité de charge par niveau : 2000 kg.
• Permet de stocker des fûts de 60 l. et 200 l. en position debout ou couché.
• Dans le cas d’un stockage couché, utiliser les supports fûts.
• Pour une manutention des fûts par transpalette ou chariot, en toute sécurité, il est conseillé de prendre un berceau à fûts avec fourreaux.
• Pour les petits récipients ou les palettes, utiliser un caillebotis à poser sur lisses.
• Bac de rétention, caillebotis et échelles en acier galvanisé.
• Lisses laquées réglables en hauteur, époxy Orange.
• Livré démonté.

DDGE0551

 

Élément
Dim. 

L x P x H  
(mm)

Capacité 
en fûts couchés 

(l)

Capacité 
en fûts debout 

(l)

Volume 
de rétention 

(l)

Charge 
/ Niveau 

(kg)
Réf. Prix € HT

l’élément

Départ 1350 x 1100 x 2000 4 x 220 - 440 2000 DDGE0551 1 166.00
Suivant 1350 x 1100 x 2000 4 x 220 - 440 2000 DDGE0557 1 115.00
Départ 1350 x 1100 x 2000 2 x 220 4 x 220 440 2000 DDGE0552 1 060.00
Suivant 1350 x 1100 x 2000 2 x 220 4 x 220 440 2000 DDGE0558 1 010.00
Départ 1350 x 1100 x 2000 6 x 60 - 440 2000 DDGE0553 1 170.00
Suivant 1350 x 1100 x 2000 6 x 60 - 440 2000 DDGE0559 1 080.00
Départ 2225 x 1100 x 2000 6 x 220 - 900 2000 DDGE0554 1 780.00
Suivant 2225 x 1100 x 2000 6 x 220 - 900 2000 DDGE0560 1 741.00
Départ 2225 x 1100 x 2000 3 x 220 6 x 220 900 2000 DDGE0555 1 720.00
Suivant 2225 x 1100 x 2000 3 x 220 6 x 220 900 2000 DDGE0561 1 640.00
Départ 2225 x 1100 x 2000 - 10 x 220 900 2000 DDGE0556 1 640.00
Suivant 2225 x 1100 x 2000 - 10 x 220 900 2000 DDGE0562 1 550.00

 

Toute autre configuration étudiée sur demande. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

DDGE0554

DDGE0552

DDGE0555

DDGE0553

DDGE0556
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Rayonnage avec rétention
Rayonnage avec rétention
Pour le stockage de petits récipients jusqu'à 20 litres.
• Charge admissible par niveau : 200 kg.
• Volume de rétention par bac : 40 litres.
�����(�Q�W�L�ª�U�H�P�H�Q�W���J�D�O�Y�D�Q�L�V�«���¢���F�K�D�X�G��
�����‹�W�D�J�ª�U�H���G�H���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���������O�L�W�U�H�V���H�Q���D�F�L�H�U�b�J�D�O�Y�D�Q�L�V�«���H�Q���S�U�H�P�L�H�U���«�W�D�J�H��
�����0�R�G�X�O�D�E�O�H���¢���V�R�X�K�D�L�W���b
Option����
�����‹�W�D�J�ª�U�H���G�H���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���������O�L�W�U�H�V�b�H�Q���D�F�L�H�U�b�J�D�O�Y�D�Q�L�V�«�����S�R�X�U���U�H�P�S�O�D�F�H�U���X�Q���F�D�L�O�O�H�E�R�W�L�V���H�Q���«�W�D�J�H��
�����%�D�F���H�Q���3�(���D�Y�H�F���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���������O�L�W�U�H�V���b

�‹�W�D�J�ª�U�H�V��
�G�H���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q�&�D�L�O�O�H�E�R�W�L�V

�%�D�F���H�Q���3�(

Rayonnage avec rétention
Pour produits polluants.
• Charge admissible par niveau : 200 kg.
• Volume de rétention par bac : 20 ou 30 litres.
���������E�D�F�V���«�W�D�J�ª�U�H�V���J�D�O�Y�D�Q�L�V�«�V�����Q�H���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���S�D�V���D�X�[���S�U�R�G�X�L�W�V���L�Q�³�D�P�P�D�E�O�H�V����
�����5�D�\�R�Q�Q�D�J�H���H�[�W�H�Q�V�L�E�O�H���J�U�¤�F�H���D�X�[���«�O�«�P�H�Q�W�V���F�R�P�S�O�«�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���b
�����5�D�\�R�Q�Q�D�J�H���H�Q���D�F�L�H�U���D�Y�H�F���U�H�Y�¬�W�H�P�H�Q�W���«�S�R�[�\���5�$�/�������������b
�����1�L�Y�H�D�X�[���U�«�J�O�D�E�O�H�V���H�Q���K�D�X�W�H�X�U���S�D�U���S�D�V���G�H���������P�P��
�����0�R�Q�W�D�J�H���I�D�F�L�O�H���H�W���U�D�S�L�G�H�������O�L�Y�U�«���G�«�P�R�Q�W�«���D�Y�H�F���Q�R�W�L�F�H��
�����&�R�Q�I�R�U�P�H���¢���O�D���O�«�J�L�V�O�D�W�L�R�Q��
Option�b��
�����%�D�F���H�Q���«�W�D�J�ª�U�H���V�X�S�S�O�«�P�H�Q�W�D�L�U�H���b

 

��� �•�]�P�v���Ÿ�}�v Dim. 
L x l x H (mm)

Volume 
�������Œ� �š���v�Ÿ�}�v���~�o�•Réf. Prix € HT

l'élément
Elément départ 1055 x 445 x 2200 4 x 20 DDGE0534573.00
Elément suivant 1055 x 445 x 2200 4 x 20 DDGE0535564.00
Elément départ 1055 x 645 x 2200 4 x 30 DDGE0516654.00
Elément suivant 1055 x 645 x 2200 4 x 30 DDGE0517613.00
Bac supplémentaire 1055 x 445 20 DDGE0536132.00
Bac supplémentaire 1055 x 645 30 DDGE0537163.00

 

Rayonnage avec rétention
Pour produits chimiques agressifs.
• Charge admissible par niveau : 200 kg.
• Volume de rétention par bac : 30 litres.
• �����E�D�F�V���«�W�D�J�ª�U�H�V���H�Q���3�(�����Q�H���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���S�D�V���D�X�[���S�U�R�G�X�L�W�V���L�Q�³�D�P�P�D�E�O�H�V����
�����5�D�\�R�Q�Q�D�J�H���H�[�W�H�Q�V�L�E�O�H���J�U�¤�F�H���D�X�[���«�O�«�P�H�Q�W�V���F�R�P�S�O�«�P�H�Q�W�D�L�U�H�V��
�����5�D�\�R�Q�Q�D�J�H���H�Q���D�F�L�H�U���D�Y�H�F���U�H�Y�¬�W�H�P�H�Q�W���«�S�R�[�\���5�$�/������������
�����1�L�Y�H�D�X�[���U�«�J�O�D�E�O�H�V���H�Q���K�D�X�W�H�X�U���S�D�U���S�D�V���G�H�������P�P��
�����0�R�Q�W�D�J�H���I�D�F�L�O�H���H�W���U�D�S�L�G�H�������O�L�Y�U�«���G�«�P�R�Q�W�«���D�Y�H�F���Q�R�W�L�F�H��
Option ���b
�����%�D�F���«�W�D�J�ª�U�H���V�X�S�S�O�«�P�H�Q�W�D�L�U�H��

 

��� �•�]�P�v���Ÿ�}�v Dim. 
L x l x H (mm)

Volume de 
�Œ� �š���v�Ÿ�}�v���~�o�•Réf. Prix € HT

l'élément
Elément départ 1055 x 645 x 2200 4 x 30 DDGE05141 008.00
Elément complémentaire 1055 x 645 x 2200 4 x 30 DDGE0515968.00
Bac supplémentaire 1055 x 645 30 DDGE0540250.00

 

 

��� �•�]�P�v���Ÿ�}�v Dim. 
L x l x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'élément
Elément départ 1320 x 630 x 2000 92 DDGE05301 230.00
Elément suivant 1320 x 630 x 2000 82 DDGE0531 970.00
���š���P���Œ�����������Œ� �š���v�Ÿ�}�v���î�ì���o�X1300 x 620 x 50 19 DDGE0532 405.00
���������������Œ� �š���v�Ÿ�}�v���W�����ð�ì���o�X1300 x 620 x 80 5 DDGE0533 185.00
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351�/�H�V���S�U�L�[���L�Q�G�L�T�X�«�V���V�R�Q�W���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G
��¬�W�U�H���P�R�G�L�•�«�V���������������������������������� Contactez votre partenaire.

Armoire de sûreté portes battantes
Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, 
toxiques et ininflammables (produits phytosanitaires)
Construction robuste avec fermeture à clé.
Conforme au décret n° 87-361, au code de l’environnement et au code du travail.
�����6�W�U�X�F�W�X�U�H���P�«�F�D�Q�R���V�R�X�G�«�H���S�H�L�Q�W�H�����«�S�R�[�\���5�$�/��������������
�����$�F�L�H�U���«�S�D�L�V�V�H�X�U�������������ª�P�H���G�H���P�P��
���b�2�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H�V���S�R�U�W�H�V���¢���������r��
���b�6�H�U�U�X�U�H���U�H�Q�I�R�U�F�«�H�����P�«�F�D�Q�L�V�P�H���G�H���I�H�U�P�H�W�X�U�H���S�U�R�W�«�J�«��
�H�W���L�Q�W�«�J�U�«���G�D�Q�V���O�H�V���S�U�R�²�O�«�V���G�H���U�H�Q�I�R�U�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���S�R�U�W�H�V��
���b�����«�W�D�J�ª�U�H�V���G�H���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q���«�W�D�Q�F�K�H�V���H�Q���D�F�L�H�U���J�D�O�Y�D�Q�L�V�«����
�U�«�J�O�D�E�O�H�V���H�Q���K�D�X�W�H�X�U��
���b�&�K�D�U�J�H���D�G�P�L�V�V�L�E�O�H���S�D�U���«�W�D�J�ª�U�H���M�X�V�T�X
ü�¢���������N�J��
���b�2�X�±�H�V���G
ü�D�«�U�D�W�L�R�Q���K�D�X�W�H�V���H�W���E�D�V�V�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���S�R�U�W�H�V��
���b�6�L�J�Q�D�O�«�W�L�T�X�H���G�H���V�«�F�X�U�L�W�«���I�R�X�U�Q�L�H��
���b�3�R�U�W�H���G�R�F�X�P�H�Q�W�V��
���bNe convient pas pour le stockage de produits inflammables.
Option :
���b�3�D�L�O�O�D�V�V�H���G�H���U�H�K�D�X�V�V�H�P�H�Q�W���H�Q���D�F�L�H�U���J�D�O�Y�D�Q�L�V�«���S�H�U�I�R�U�«��

Armoires de sûreté avec rétention

 

Capacité de 
�Œ� �š���v�Ÿ�}�v���~�o�•

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Coloris 
Corps/Portes

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
4 x 20 950 x 500 x 1950 Bleu / Gris 91 DDGD0497833.00
4 x 20 950 x 500 x 1950 Vert / Vert 91 DDGD0575828.00

 

Armoire de sûreté avec rétention
Possibilité de stocker des petits récipients 
contenant des produits dangereux pour l’environnement.
• Volume de rétention : 20 litres par bac.
�����&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���U�R�E�X�V�W�H���H�Q���D�F�L�H�U��
���������E�D�F�V���«�W�D�J�ª�U�H�V���J�D�O�Y�D�Q�L�V�«�V���U�«�J�O�D�E�O�H�V���H�Q���K�D�X�W�H�X�U��
�����&�K�D�U�J�H���D�G�P�L�V�V�L�E�O�H���S�D�U���E�D�F�������������N�J���U�«�S�D�U�W�L�V��
�����)�H�U�P�H�W�X�U�H���G�H���V�«�F�X�U�L�W�«���H�P�S�¬�F�K�H���W�R�X�W���D�F�F�ª�V���L�O�O�L�F�L�W�H��
�����0�D�U�T�X�D�J�H���V�H�O�R�Q���O�H�V���1�R�U�P�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���G�D�Q�J�H�U�H�X�[��
• Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.

Armoire de sûreté avec box de sécurité 30 mn
Armoire en acier : Pour le stockage sécurisé des substances chimiques et toxiques 
dans les ateliers avec le niveau de sécurité minimum.
• Volume de rétention : 20 litres par bac.
�����&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���U�R�E�X�V�W�H���H�Q���D�F�L�H�U��
���������E�D�F�V���«�W�D�J�ª�U�H�V���J�D�O�Y�D�Q�L�V�«�V���U�«�J�O�D�E�O�H�V���H�Q���K�D�X�W�H�X�U��
�����3�R�U�W�H�V���D�Y�H�F���V�H�U�U�X�U�H���¢���F�\�O�L�Q�G�U�H���L�Q�W�«�J�U�«�H���G�D�Q�V���O�D���S�R�L�J�Q�«�H���U�R�W�D�W�L�Y�H��
�����9�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q���Q�D�W�X�U�H�O�O�H���G�D�Q�V���O�D���S�D�U�W�L�H���L�Q�I�«�U�L�H�X�U�H���G�H�V���S�R�U�W�H�V��
�����5�D�F�F�R�U�G���S�R�X�U���Y�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q�����'�1�����������V�X�U���O�H�V���W�R�L�W�V���H�Q���R�S�W�L�R�Q��
�����&�R�O�R�U�L�V�������F�R�U�S�V���J�U�L�V���F�O�D�L�U���5�$�/���������������S�R�U�W�H�V���M�D�X�Q�H�V���5�$�/������������
Box de sécurité 30 mm :
Pour le stockage des matières dangereuses inflammables.
Conformité avec la Norme EN 14470-1 (Type 30).
�����3�R�U�W�H�V���E�D�W�W�D�Q�W�H�V���¢���I�H�U�P�H�W�X�U�H���D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H��
�����%�D�F���G�H���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q���D�X���V�R�O��
�����&�D�S�D�F�L�W�«�����������O��
�����(�Q�W�U�«�H���G
ü�«�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G
ü�D�L�U��

 

Capacité de 
�Œ� �š���v�Ÿ�}�v���~�o�•

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
3 x 20 950 x 500 x 1950 150 DDGD06501 850.00

 

�'�'�*�'��������

 

Capacité 
�Œ� �š���v�Ÿ�}�v���~�o�•

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
1 x 30 et 3 x 20 500 x 500 x 1950 61 DDGD0653757.00
1 x 30 et 3 x 20 950 x 500 x 1950 88 DDGD06541 130.00

 �'�'�*�'��������

�$���S�D�U�W�L�U���G�H

�O�
�X�Q�L�W�«
757.00 

€HT
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352 Prix HT départ usine.                Retrouvez-nous 24H/24 sur notre site

Box de stockage

 

Capacité 
(l)

���Z���Œ�P�����µ�Ÿ�o����
(kg)

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
770 320 1370 x 750 x 1410 100 DDGI1206954.00

 

�'�'�*�'��������

�'�'�*�'��������
 

Nbre de 
fûts

�Z� �š���v�Ÿ�}�v��
(l)

Dim. int. L x P x H 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
1 240 740 x 670 x 1410 139 DDGD06671 110.00
2 250 1590 x 670 x 1410 170 DDGD06681 590.00

 

Dépôt de rétention PE
Dépôt de stockage en polyéthylène haute qualité.
• Box en polyéthylène pour 2 ou 4 fûts de 200 litres.
���b�/�D�U�J�H���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�«���G�H���S�U�R�G�X�L�W�V���F�K�L�P�L�T�X�H�V��
�����2�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H�V���S�R�U�W�H�V���M�X�V�T�X�
�¢���������r��
�����&�K�D�U�J�H�P�H�Q�W���G�L�U�H�F�W���G�H�V���S�D�O�H�W�W�H�V���R�X���G�H�V�b�F�X�E�L�W�D�L�Q�H�U�V��
�����&�K�D�U�J�H�P�H�Q�W���R�S�W�L�P�L�V�«���S�R�X�U���(�X�U�R���S�D�O�H�W�W�H�V�b�����������[������������
�S�D�O�H�W�W�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�V�������������[�������������b�S�D�O�H�W�W�H�V���3�(���H�W���F�X�E�L�W�D�L�Q�H�U�V��
�����5�D�L�Q�X�U�H�V���S�R�X�U���O�
�«�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V�b
�O�R�U�V���G�H���O�
�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H�V���S�R�U�W�H�V��
�����3�R�U�W�H���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���D�X���G�R�V���G�H���O�D���S�R�U�W�H���G�U�R�L�W�H��

�'�'�*�'��������

�'�'�*�'��������

 

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

�Z� �š���v�Ÿ�}�v��
(l)

Charge 
maxi (kg)

Nbre de 
fûts

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
1600 x 1140 x 1898 220 500 2 100 DDGD06692 000.00
1600 x 1670 x 2280 1100 1000 4 170 DDGD06702 700.00

 

Box de sécurité
Pour le stockage de toutes les substances dangereuses pour les 
eaux et pour le stockage passif de liquides inflammables 
(H 224-226).
• Volume de rétention de 240 à 250 litres.
• Capacité de stockage 1 fût (400 kg) ou 2 fûts (800 kg).
�����7�H�V�W���G�
�«�W�D�Q�F�K�«�L�W�«���V�H�O�R�Q���O�D���1�R�U�P�H���(�1���,�6�2����������������
�D�Y�H�F���F�H�U�W�L�²�F�D�W���G�H���F�R�Q�W�U�¶�O�H���G�
�X�V�L�Q�H��
�����&�R�±�U�H���H�W���F�D�L�O�O�H�E�R�W�L�V���D�P�R�Y�L�E�O�H�V���H�Q���D�F�L�H�U���J�D�O�Y�D�Q�L�V�«��
�����3�R�U�W�H���E�D�W�W�D�Q�W�H���D�Y�H�F���I�H�U�P�H�W�X�U�H���¢���F�O�«��
�����)�H�Q�W�H�V���G�
�D�«�U�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�H�V���S�R�U�W�H�V��
�����/�L�Y�U�«���P�R�Q�W�«��

Conteneur en acier galvanisé
Convient pour la collecte des déchets pondéreux, agressifs, 
chauds et inflammables.
Conforme aux Normes EN 840-2.
• Capacité : 770 et 1000 litres.
�����&�R�T�X�H���(�S���������������P�P���H�W���I�R�Q�G���(�S�������������P�P��
�����3�U�L�V�H���O�D�W�«�U�D�O�H���S�D�U���W�R�X�U�L�O�O�R�Q�V��
�����%�R�X�F�K�R�Q���G�H���Y�L�G�D�Q�J�H���D�X���I�R�Q�G���G�X���F�R�Q�W�H�Q�H�X�U���S�R�X�U���X�Q���Q�H�W�W�R�\�D�J�H���I�D�F�L�O�H��
���������U�R�X�H�V���S�L�Y�R�W�D�Q�W�H�V���š�����������P�P���G�R�Q�W�������¢���I�U�H�L�Q���¢���E�D�Q�G�D�J�H���F�D�R�X�W�F�K�R�X�F��
Options :
�����7�U�D�L�Q���G�
�D�W�W�H�O�D�J�H��
�����3�«�G�D�O�H���G�
�R�X�Y�H�U�W�X�U�H��
�����)�U�H�L�Q���F�H�Q�W�U�D�O��
�����&�R�X�Y�H�U�F�O�H���S�O�D�V�W�L�T�X�H���Q�R�L�U��

Fontaine biologique de nettoyage 
compacte
Pour l’élimination naturelle des hydrocarbures.
�����)�R�Q�W�D�L�Q�H�b�����/�����������[���O�������������[���+�����������P�P��
�����7�D�E�O�H���G�H���Q�H�W�W�R�\�D�J�H�������/�����������[���O�������������[���+�����������P�P��
�����9�R�O�X�P�H���U�«�V�H�U�Y�R�L�U�������������¢���������O�L�W�U�H�V��
���b�&�D�S�D�F�L�W�«���G�H���W�U�H�P�S�D�J�H�������������O�L�W�U�H�V��
���b�7�D�L�O�O�H���X�W�L�O�H���G�X���E�D�F�������/�����������[���O�����������[���+�����������P�P��
���b�&�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�b�«�O�H�F�W�U�L�T�X�H���������������:���K��
���H�Q���P�R�G�H���«�F�R�������K���M�R�X�U�����������������G�H���U�«�G�X�F�W�L�R�Q����
���b�&�K�D�U�J�H���X�W�L�O�H�������������N�J��
���b�7�H�P�S�«�U�D�W�X�U�H���Q�R�U�P�D�O�H�����������r�&��
���D�Y�H�F���P�R�G�H���E�R�R�V�W�����������r�&������������������
�G�H���S�R�X�Y�R�L�U���G�«�J�U�D�L�V�V�D�Q�W����
���b�0�D�W�L�ª�U�H�������3�(�0�'��
���b�)�R�Q�W�D�L�Q�H���O�L�Y�U�«�H���D�Y�H�F�b��
���b�&�D�S�R�W���G�H���I�H�U�P�H�W�X�U�H�����S�R�U�W�H���R�X�W�L�O�����E�U�R�V�V�H���L�Q�W�H�U�F�K�D�Q�J�H�D�E�O�H����
�)�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���������������Q�����²�O�W�U�H���S�D�Q�L�H�U���L�Q�R�[����
�����������Q�����²�O�W�U�H���F�K�D�X�V�V�H�W�W�H�������$�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���������������9��
���b�3�R�L�G�V���¢���Y�L�G�H�������������N�J��

Bio liquide pour fontaine :
���b�3�U�R�F�«�G�«���G�H���E�L�R�U�H�P�«�G�L�D�W�L�R�Q��
���b�6�R�O�X�W�L�R�Q���D�T�X�H�X�V�H���F�R�P�S�R�V�«�H��
�G�H���W�H�Q�V�L�R���D�F�W�L�I�V���V�S�«�F�L�²�T�X�H�V���F�R�Q�©�X�H��
�S�R�X�U���G�«�F�R�O�O�H�U���H�W���«�O�L�P�L�Q�H�U���O�H�V���J�U�D�L�V�V�H�V����
�K�X�L�O�H�V�����U�«�V�L�G�X�V���F�D�U�E�R�Q�«�V���H�W���D�X�W�U�H�V���G�«�S�¶�W�V��
���b�,�Q�L�Q�³�D�P�P�D�E�O�H������
�&�R�Q�I�R�U�P�H���¢���O�D���Q�R�U�P�H���,�6�2��������������
���b�%�L�G�R�Q���G�H���������O�L�W�U�H�V���S�U�¬�W���¢���O�
�H�P�S�O�R�L��
���Q�H���S�D�V���G�L�O�X�H�U����

Pastilles pour fontaine biologique :
���b�(�O�O�H�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���X�Q�H���D�P�«�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�
�H�´�F�D�F�L�W�«��
�G�X���%�L�R���O�L�T�X�L�G�H��
���b�����S�D�V�W�L�O�O�H�b�W�R�X�W�H�V���O�H�V�������¢�������V�H�P�D�L�Q�H�V���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q��
�G�H���O�
�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���O�D���I�R�Q�W�D�L�Q�H��
���b�1�H�X�W�U�D�O�L�V�H�Q�W���O�H�V���P�D�X�Y�D�L�V�H�V���R�G�H�X�U�V��
���b�3�U�R�O�R�Q�J�H�Q�W���O�D���G�X�U�«�H���G�H���Y�L�H���G�X���%�L�R���O�L�T�X�L�G�H���H�Q���V�H�U�Y�L�F�H��
���b�5�«�G�X�L�V�H�Q�W���O�H�V���F�R�U�S�V���«�W�U�D�Q�J�H�U�V�b�L�V�V�X�V���G�X���G�«�J�U�D�L�V�V�D�J�H��
���b�6�D�Q�V���G�D�Q�J�H�U���S�R�X�U���O�D���S�H�D�X�����Q�R�Q���L�U�U�L�W�D�Q�W���S�R�X�U���O�H�V���\�H�X�[��
���b�1�R�Q���F�D�X�V�W�L�T�X�H��
���b�%�R�°�W�H���G�H�������S�D�V�W�L�O�O�H�V

Composition du kit de démarrage :
���b​�����E�L�G�R�Q�V���%�L�R���O�L�T�X�L�G�H��
���������E�R�°�W�H���G�H�������S�D�V�W�L�O�O�H�V��

 

Modèle Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
Fontaine 22 DDDO1644 2 300.00
Kit de démarrage 100,10 DDDO1645 650.00
Fontaine + kit de démarrage 122,10 DDDO16462 950.00
Bidon Bio Liquide 20 DDDO1656 200.00
���}�`�š�����������ð���‰���•�Ÿ�o�o���• 0,10 DDDO1657 160.00
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353�/�H�V���S�U�L�[���L�Q�G�L�T�X�«�V���V�R�Q�W���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G
��¬�W�U�H���P�R�G�L�•�«�V���������������������������������� Contactez votre partenaire.

Box de stockage

Box de stockage PE
Stockage sécurisé à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.
• Box en polyéthylène pour 2 ou 4 fûts de 220 litres.
�����%�D�F���G�H���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q���H�Q���S�R�O�\�«�W�K�\�O�ª�Q�H���D�Y�H�F���F�D�L�O�O�H�E�R�W�L�V���D�P�R�Y�L�E�O�H��
�����3�D�U�R�L�V���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���O�D�W�«�U�D�O�H�V��
���������U�L�G�H�D�X�[���F�R�X�O�L�V�V�D�Q�W�V���F�D�G�H�Q�D�V�V�D�E�O�H�V��
�����2�X�Y�H�U�W�X�U�H���E�L���O�D�W�«�U�D�O�H�����X�Q���V�H�X�O���F�¶�W�«���¢���O�D���I�R�L�V����
�����0�D�Q�X�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�E�O�H���¢���Y�L�G�H���S�D�U���F�K�D�U�L�R�W���«�O�«�Y�D�W�H�X�U���R�X���W�U�D�Q�V�S�D�O�H�W�W�H��
�����(�P�S�U�H�L�Q�W�H�V���S�R�X�U���²�[�D�W�L�R�Q���D�X���V�R�O��

�3�D�V�V�D�J�H���G�H���I�R�X�U�F�K�H�%�D�F���G�H���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q

 

Nbre de 
fûts

Volume 
(l)

Dim. hors tout 
L x P x H (mm)

Charge 
maxi (kg)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
2 224 1570 x 1000 x 2110 500 111 DDGD06251 820.00
4 242 1570 x 1620 x 2110 1000 157 DDGD06262 130.00

 

�2�S�W�L�R�Q���3�L�H�G�V

�2�S�W�L�R�Q���%�D�F���G�H���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q

 

��� �•�]�P�v���Ÿ�}�v Nbre de 
�š�����o���©���•

Dim. hors tout 
L x P x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
Armoire basse 2 975 x 520 x 1180 40 DDGD0655 541.00
Armoire haute 3 975 x 520 x 1660 50 DDGD0656 745.00
���������������Œ� �š���v�Ÿ�}�v���‰�}�µ�Œ�����Œ�u�}�]�Œ�����Z���µ�š��1030 x 530 x 170 6 DDGD0657 132.00
Pieds pour armoires hautes ou basses H 100 mm 2 DDGD0658 111.00

 

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDGD0664 1 470.00
 

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDGD0659 386.00
 

�%�R�[���F�D�G�H�Q�D�V�V�D�E�O�H �&�D�L�O�O�H�E�R�W�L�V���D�P�R�Y�L�E�O�H

Armoire de stockage
Pour le stockage en intérieur de produits corrosifs.
�����)�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���������������3�(�+�'��
�����$�U�P�R�L�U�H���D�Y�H�F���«�W�D�J�ª�U�H�V���²�[�H�V���H�Q���D�F�L�H�U���L�Q�R�[�\�G�D�E�O�H��
�����&�K�D�U�J�H���D�G�P�L�V�V�L�E�O�H���S�D�U���W�D�E�O�H�W�W�H�������������N�J��
�����7�R�L�W���U�R�Q�G���S�R�X�U���«�Y�L�W�H�U���O�H�V���G�«�S�R�V�H�V���G�
�R�E�M�H�W�V��
Options����
�����%�D�F���G�H���U�«�W�H�Q�W�L�R�Q���������O�L�W�U�H�V���S�R�X�U���D�U�P�R�L�U�H���K�D�X�W�H��
�����3�L�H�G�V�������+�����������P�P���S�R�X�U���D�U�P�R�L�U�H�V���K�D�X�W�H�V���H�W���E�D�V�V�H�V��

Armoire de sécurité
Pour le stockage de produits corrosifs (acides et bases).
�����(�Q���S�R�O�\�«�W�K�\�O�ª�Q�H���U�R�W�R�P�R�X�O�«�����F�R�P�S�O�«�W�H�P�H�Q�W���«�W�D�Q�F�K�H��
�����3�R�U�W�H���E�D�W�W�D�Q�W�H�����I�H�U�P�H�W�X�U�H���¢���F�O�«��
�����7�R�L�W���D�Y�H�F���U�H�E�R�U�G���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�H���S�R�V�H�U���G�H�V���U�«�F�L�S�L�H�Q�W�V��
���������W�D�E�O�H�W�W�H�V���L�Q�R�[�����F�K�D�U�J�H���D�G�P�L�V�V�L�E�O�H�������������N�J��
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Armoire de stockage
Armoire avec rétention pour 1 ou 2 fûts de 200 litres.
• Volume de rétention : 280 litres.
�����&�K�D�U�J�H���D�G�P�L�V�V�L�E�O�H���������������N�J��
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